采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	渔业船员轮机类专业新设备
	页数：
	 


	序号
	名称
	技术参数或性能参数
	单价
	数量
	金额（元）
	所投品牌及型号

	1
	便携式兆欧表
	材质：铝壳，摇柄额定速率：120r/min
额定电压：500V
测量范围：0-500MΩ
准确度等级：10
	
	2
	
	

	2
	交流三相异步电机
	三相卧式1.1KW-4级，电压：AC380V
功率：1.1KW、转速：1400r/min
轴径：24mm，鞘子：8mm
	
	1
	
	

	3
	12V200安时蓄电池及充电系统
	尺寸：515*260*225（船舶专用）
额定容量/电压：200AH/12V 
启动电流：680CCA
	
	1
	
	

	4
	主配电屏
	壁挂式、380V/220V负载屏
发电机功率：330KW*3
一组配电板包含以下开关：1#发电机、2#发电机、3#发电机、消防泵、空压机、驾驶室、备用、备用、室内照明、机舱照明、插座、备用
另一组配电板包含以下开关：1#电瓶、2#电瓶、航行信号灯、工作灯、备用、机舱、甲板室、驾驶室、无线电、备用
	
	1
	
	

	5
	各类继电器
	DC12V＋底座（8、11、14脚）X2
DC24V＋底座（8、11、14脚）X2
AC220V＋底座（8、11、14脚）X2
AC380V＋底座（8、11、14脚）X2
	
	1
	
	

	6
	电磁启动箱
	全电压直接启动，220V/4.4KW
额定工作电流：2A
尺寸：400X300X200mm
	
	1
	
	

	7
	常用电工工具
	32件套（包含1、手工锯  2、套筒*9  3、十字螺丝刀  4、一字螺丝刀 5、螺丝刀接杆  6、套筒-1/4转换头 7、批头延长杆  8、剥线钳 9、数显电笔 10、美工刀  11、2*50螺丝刀*2 12、 3*50螺丝刀*2  13、万用表 14、表笔  15、水平尺 16、批头*10  17、麻花钻头*4  18、木工钻头*4  19、建工钻*4  20、钢丝钳 21、尖嘴钳 22、羊角锤  23、8寸活扳手  24、绝缘胶带 25、水泵钳 26、内六角*7 27、零件盒66pc  28、21V冲击电钻 29、电池*2  30、充电器  31、卷尺 32、工具箱）
	
	5
	
	

	8
	单体式喷油泵
	XC62.08.03.1000
	
	3
	
	

	9
	喷油器
	XC62.09.10.1000
	
	3
	
	

	10
	喷油器试验台
	电压：AC220V，功率：1.5W
系统压力范围：0-1800bar
轨压控制：采用智能PID算法，压力波动≤±0.5%
	
	1
	
	

	11
	船用离心泵
	卧式自吸，电源：380V交流电
流量：3m³/h、扬程：20M
功率：1.1KW、材质：不锈钢
	
	1
	
	

	12
	爆压表
	精度等级：2.5级、公称直径：60mm
测量范围：0-25Mpa、链接模式：螺纹
材质：合金不锈钢
	
	1
	
	

	13
	随机工具及通用工具
	50件维修套装（包含套筒头12件、长套筒头7件、重型套筒头4件、万向套筒头3件、套筒扳手1件、套筒接杆1件、内六角扳手6件、开口梅花扳手11件、梅花弯扳手2件、棘轮扳手1件、钢尺1件、收纳工具箱1件）
	
	1
	
	

	14
	油水分离器
	额定流量：0.1m³/h、试验压力：0.4MPa
最大工作压力：0.3MPa
电压：三相380V、50Hz
	
	1
	
	

	15
	活塞式空气压缩机
	功率：2.2KW、排气量：0.25m³、缸径：直径65X2
压力：0.8Mpa、转速：1030r/min
储气量：90L、电压：三相380V、50Hz
	
	1
	
	

	16
	船用空气瓶
	容积：0.1m³、设计压力：1.1MPa
工作压力：1.0MPa、设计温度：100℃
气密试验压力：1.0MPa
液压试验压力：1.65MPa
	
	1
	
	

	17
	桅杆及标识
	缩小版，高度2m上下，包含失控灯（红色）X2，作业灯（绿色）X1，作业灯（白色）X1，桅灯（白色）X2，环照灯（白色）X2
	
	1
	
	

	合计
	
	
	


备注：以上报价含税费、运费、安装调试。
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